Thyssenbriicke Werkshafen Walsum. Der mittlere Briickenteil ist zur Durchfahrt eines 3-t-
Kahns hochgehoben

Der Bergbau

in seiner Entwicklung im Kreise Dinslaken
Bon W. Roelen

Die Abbdngigkeit des Vergbaus von den vorbandenen Koblenvorrdten be-
wirkt ein allmdblihes Wandern des Bergbaugebietes, da ftdndig alte Schacht-
anlagen, die ibre Koblenvorrdte erfchdpfend abgebaut haben, abfterben, wabhrend
neue Sdhachtanlagen um Aufjchlufy neuer Koblenvorrdte als Criaf gebaut
wetden. Diefe Wanbdlung ift im Rubrbesitk deutlich erkennbar und verlduft
in der Richtung von Siiden nach ANorden. Von der Wiege des Rubrkobhlen-
bergbaus, dem Zal der Rubr ausgehend, entwickelte fich das Jedhengebiet
immer weifer nordwdrts und riickte an einigen Stellen bis zur Lippe vor,
wdbrend gleichzeitig im Siiden, an der Rubr, Jedyenbetriebe infolge Er-
jchopfung ibrer abbauwiirdigen Koblenflsze jum Crliegen kamen. Die Jechen-
jtillegungen erfolgten in befonder3 grofjem Umfange in den achkriegsjabren,
obne dafy durch Qiederbringung neuer Schdachte ein hinreichender Erjaf an
aufgejchloffenen Koblenvorrdten gefchaffen wurde. Ramentlich in Hinficht auf
die grofjen Jukunftsaufgaben, die der (Fiihrer dem deutichen Steinkoblenberg-
bau gejtellf bat, ift es jet an der Jeif, das Verjdumte nachzubolen und die
Leiftungsfdbigkeit des Rubrbergbaus durch Crrichtung nemer Bergmwerks-
anlagen nicht nur 3u erbalten, jondern noch 3u fteigern. Diefe kommenden
Qeunanlagen werden am Aordrande des jeGigen Jechengebietes erjteben, wo
noch ausgedebhnte, auf Steinkohle verlichene Grubenfelder vorhanden find, die
die Jukunft des Rubrbergbaus bilden.
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3u diejem Gebiet gehort in bevorjugter Lage auch der Kreis Dinslaken.
Giir die jukiinftige Entwicklung des Bergbaus im RKreisgebiet bilden ausdge-
dehnte Grubenfelder mif ibren reichen Koblenvorrdten eine fichere und gejunde
Grundlage. Der Bergbau ift mit diejen BodenjchdBen vermachjen wie der
Bauer mif jeiner Scholle; et ijt ftandortgebunden und ldft fich nicht verpflanzen
wie andere Induftrien und Gewerbe; er bildet daber ein Stiick Heimat, das
EF:,EtttennIid) mit der Bevdlkerung und ibren Schickjalen verbunden ift und

eibf.

Bon den Grubenfeldern des Kreisgebietes find bisher nur kleine Leile durch
die Sdhachtanlagen Lohberg und Wehofen aufgejchlofjen; der grofte Teil, der
fich von Waljum bis Wejel und oftwdrts bis Dorften erftreckt und fich fajt
ausjchlief3lich im Befih der Familie Thyfjen befindet, ift noch unerjchlofjen
und bildet die geeignefe ' Grundlage fiir den Bergbau der kommenden Seit.
Die Vorbedingungen fiir die Cridhliefung diefer Grubenfelder durch neue
Sdachtanlagen find nicht ungiinjtig. Niehrere abbauwiirdige Koblenflsze find
bier in erreichbaren Leufen in giinjtiger, wenig gejtorter Lagerung ju ermarten.
Das Aiederbringen von Schdchten durch die ftark wafjerfiihrenden nieder-
theinifchen Deckgebirgsichichten, das friiher fehr jchwierig und gewagt erjchien,
ift durch die Entwicklung des Gefrierverfabrens beim Schachtabteufen wejent-
lich erleichtert und vor allem erfolgficher geworden. Die Verkehrsverhdltnifje,
insbejondere die vorhandenen Wafjerftrafen — der Rbein im Wejten und
der Lippe-Seifenkanal im AWorden —, begiinftigen den Bergbau, da fie aus-
gezeichnete Frachtverhdltnifje fiir den Koblenverjand fchaffen. Eine widhtige
Borbedingung fiir einen geficherten Bergbau, die Cindeichung des Rbeines
als Schul gegen Iiberflutung bei Rbeinhochwafjer, wurde unfer national-
jozialijtijcher Fiibrung in den Jahren 1933 bis 1936 erfiillt, jo dafy auch in
diefer Beziehung der Weg fiir eine wirtichaftliche Entfaltung des Bergbaus
im RKreife Dinslaken geebnet it.

Durchblick unter der Verbindungsbriicke zwischen Kesselhaus und Maschinenhaus zum
Werkstattgebdude

98



Cntwicklung des Verbundbergwerks Waljum
durch die Gewerkichaft des Steinkohlenbergwerks Waljum

- Den erften Aufichlufj im 3ukiinftigen Bergbaugebiet bildet die neue Schacht-
anlage Waljum in Waljum, die in ihrem Ausbau bereits joweif enfwidkelf ijt,
taf3 fie in den nddhjten Jabren das induftrielle Bild des {iidlichen RKreifes
Pinslaken maffgebend beftimmen wird. Bereits im Jabre 1904 wurde der
Bau einer Doppeljchachtanlage in Waljum von den juftdndigen Behorden ge-
nebmigt, aber erft im Jabre 1909 wurden die Arbeifen in Angriff genommen.
€3 wurde ein Babhnanjd(ufj an das Aef der damaligen Thyjjenbahn hergefjtellt
und der Bau der 3um Schachtabteufen bendtigten Vetriebsgebdude durchgefiihrt.
Das Abteufen der Schichte verzdgerte fich jedoch und wurde {chliefilich durch
den Weltkrieg vorer|t vereifelf. Im Jabhre 1920 wurden die Arbeiten wieder
aufgenommen, Ramen aber infolge der kommuniftijchen Untuben, Rubr-
befefung und Inflation bald wieder jum Crliegen. Jum dritfen ale wurde
der Abteufipaten im Jahre 1927 angejeft im Jujammenhang mit der Griindung
der Vereinigten Stahlwerke A.-G. Seitdem ift der BVau der Schachtanlage
Whaljum ununterbrochen vorangetricben worden und frof grofter Schwierig-
keifen in den Jabren der Weltwirtichaftskrife obne Unterbrechung bis jum
beutigen Stand durchgefiibrt.

Die Inangriffnabme diefes neuen Vergwerks aucd) in einer polifijh und
witt{chaftlich unbeftimmien 3Jeit ijt ein Qtufterbeijpiel deutichen Unternehmer-
geiftes, der auch in {chwerjten Jeiten wagt und nicht verjagt. War doch diefe
Jeche lange die einzige im Bau begriffene Vergwerksanlage in Deutichland.
Die Entfwicklung Ronnfe big jum Jabhre 1930 planmdfig durchgefiibrt werden;
die darauffolgenden Krijenjabre fiihrten 3ju einer Cinjdhrdnkung der berg-
mdnnijchen Arbeiten unter Lage und der Anlagen iiber Lage. Das Jabr 1933
brachte mit der Wadhtiibernahme durch WUdolf Hitler wie allermwdrts fo auch
bier den Anjto zur Vollendung. Das Verfrauen jum Fiibrer, die Kldrung
und Fejtigung der politijchen Verbdltniffe und die umfajfenden Mafnahmen
der Regierung jur Arbeitsbejchaffung und wirtjchaftlichen Wiederaufrichtung
jhufen die Grundlage, auf welcher der weitere Ausbau des Werkes durdh-
gefiihrt wurde.

Das Abteufen der beiden Haupticdhdchte, die Jum Aufjchlufi des Steinkohlen-
gebirges durch ein 340 NMieter mddhtiges wafjerfiihrendes Deckgebirge fief-
gebracht werden muften, wurden im Jabre 1927 in Angriff genommen. Im
Deckgebirge erfolgfe das Abteufen nach dem Gefrierverfahren, wdabhrend 3ur
Sidherung der Schichte ein doppelter Fiibbingausbau mit Jwifchenbefon ein-
gebracht wurde. Das weitere Abteufen im Steinkobhlengebirge erfolgte jchritt-
weije unfer gleichjeitiger Herftellung der vorgefehenen Vaujohlen. Im Jabhre
1935 erreichte Schacht I jeine vorldufige Endteufe von 850 Neter, Schacht 11
wutrde ein Jabr jpdter mit der gleichen Teufe vollendet.

3um Aufichlufy und Abbau der Koblenfloze wurden vier Soblen jwijchen
400 und 800 teter Teufe ausgefeht, auf denen das Grubengebdude nach allen
Seiten ausgerichtet wurde und in ftandiger Crweiterung begriffen iff. Wehrere
bauwiirdige Koblenfloze der Gasflamm- und Gaskoblengruppe find in jelfen
giinftigedr) Bejchaffenbheit und Lagerung aufgejchloffen und wurden um Abbau
votrgerichtet.

Die erfte Koble konnte im Januar 1930 ju Tage gebracht werden. Seitdem
bat fich) die Koblenforderung mit der Ausdehnung des Grubenbefriebes ftandig
gejteigert, fie iff aber begrenjt durch die Leiftungsjdabigkeit der vorldufigen
Sdadytidrderungseintichfungen, mit denen jur Jeit nod) die gejamte Forderung
bewdltigt werden mufj. Der Koblenabbau und die endgiiltige Forderung mit
bochiten Leiffungen Ronnen erft aufgenommen werden, wenn die im Bau be-
findlichen Anlagen iiber Tage fiir Forderung, Aufbereifung und Kraftver-
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jorgung fertiggejtellf jind. Der Vau der Tagesanlagen ift bereits weit vor-
gejchritten und wird in abjehbarer Jeit joweit durchgefiihrt, daf die Forderung
aufgenommen wetrden kann. BVereits im Jabre 1929 wurde das RKefjelbaus
errichtef, das inzwijchen mit 4 Dampfkefjeln ausgeriiftet ift, ju denen weitere
4 fiiv die fpdtere Entwicklung geplant jind. An das Kefjelbaus jchliefst jich das
Majchinenhaus an, in dem bisher 3 Luftverdichter fiir die Prefluftverjorgung
und 2 Stromerzeuger fiir die Stromverjorgung des Grubenbetriebes aufgejtellt
find. Auch bier ift jpdfer eine Erweiterung der majchinellen Anlagen 3u er-
warfen. Seif dem Jabre 1934 jtebt ein Grubenventilator in Befrieb, der der
grofzte Ventilator der Welt ift. Cine weitrdumige Hauptwerkjtaft, die mit
allen neujeitlichen Cinvichtungen verfehen ift, dient der Inftandbaltung der
vieljeitigen mafchinellen Anlagen des Grubenbetriebes.

Am Hauptjdrderjchacht wurde im Jahre 1938 der Forderturm errichtet. CEr
ftellf eine neuartige Vauweije dar und ift mit 72 Weter Gejamthobhe der grofte
Forderturm der Welt. AWeben ihm find die beiden Fordermajchinenbdufer an-
geordnet, in denen grofze elektrifche Fordermajchinen Aufjtellung finden; die
erjte Fordermajdhine ift bereifs feit Mai 1939 in Befrieb und arbeifet jur
volljften Jufriedenbeit. UAn den Schacht jhliet jich die Schachthalle mit
RKoblenfieberei und Lefebdndern an, fiir die die Bauarbeifen in Angriff ge-
nommen find. Weiter ift der Vau einer Koblenwdjche geplant. Fiir die Ge-
folgichaft wird eine neue Wajchkaue gebaut, die in ihren Einrichtungen den
neugeitlichen Grundidfen iiber Gejundbeit und Schonbeit der Arbeif ent-
iprechen wird.

Ju diefen Betriebsanlagen kommen nod) die Verlade- und Lransportein-
tidhtungen, die in ¢inem 3Jechenbabhnbof zujammengefafzt werden. Daju ift ein
eigener Werkshafen fertiggeftellf, der die Midglichkeif bietef, den RKoblen-
vetjand und die Materialzufubr ausjchliefzlich auf dem Wajjerwege vorju-

Bergmannssiedlung Walsum, |. Bauabschnitt
r :
%
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Blick auf Dorf und Schachtanlage Walsum Foto: Landesbildstelle

nehmen. Der Aushub des Hafenjtichkanals zum Rbein wurde im Jujammen-
bang mit dem Bau des 5 Kilometer langen Rbeindeiches in Waljum in den
Jabren 1933 bis 1935 durchgefiibri, wobei das im Hafen gewonnene Waterial
sur Anfchiittung des Deiches bendtigt wurde. Diefe Arbeifen bildeten damals
eine widhtige afnahme jur Arbeitsbejchaffung im - Kreije Dinslaken und
wutden daber bevorjugt behandelt und mit allen Krdften gefordert. Der Hafen
witd von einer Briicke iiberfiihrt, die eine Gejamtlinge von 90 Wtefer erreicht
und deren grofzte Sffnung mit 33 Mleter lichter Weite fiir die Durdhfabrt der
Sdiffe dient. Der mittlere Teil der Briicke ift als Hubbriicke ausgebildet; vier
Hubtiirme von 15 Meter Hobhe iiberragen die Vriicke und find imjtande, das
Mitteljtiick 9 Meter hoch ju beben, jo daff auch bei hchitem Wafjerjtand die
Durdhfabrt der Schiffe moglich ift.

Plan des BVerbundbergwerks Waljum

DBieles ift auf der Schadhtanlage Waljum bisher gejchaffen, vieles bleibt
noch ju fun. Die grofyen Pldne, die dem BVau diejes Werkes jugrunde liegen,
laffen fich nicht in wenigen Jabren in die Tat umjefen. Unter Anwendung
der neujeitlidhen fedhnijchen Gefichtspunkte joll die neue Schachtanlage ald
Berbundbergwerk entwickelt werden. Das Verbundbergwerk befteht aus einer
jentralen Hauptanlage, auf der die gejamte Forderung aus einem ausgedehnten
Grubenfeld ju Tage gehoben wird und von der die gejamte Energieverjorgung
der Grube ausgebt, und aus mebhreren Aufienanlagen, die neben der Haupt-
anlage die Sonderaufgaben der Wetterfiibrung, Seilfabrt und Material-
forderung iibernehmen. eben der im BVau begriffenen Hauptanlage werden
aljo im Laufe der Jeit mehrere AuFenjchdchte erftehen. MNit den Aufzen-
anlagen witd der Vergbau allmdblich nad)y Worden fortjchreiten und dort in
fernerer Jukunft weitere Hauptfsrderanlagen entwickeln.

Die Aufgaben des kommenden Steinkohlenbergbaus bleiben nicht auf die
RKoblenforderung bejchrdnkt, jondern werden mebr als bisher audh in der Ver-
edlung und Jerlegung des wettvollen Robitoffes Koble liegen. Die im Gruben-
feld Waljum anftehenden Koblenvorrdte find nicht allein als fefte Vrennjtoffe
geeignet, fie werden auch fiir die Gaserzeugung herangejogen.
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Mit dem wachfenden Umfang der Bergwerksanlagen wird im gleichen
Sdrittmafj die Gefolgichaft wachfen. Angefangen mit 40 Mann, betrdgt fie
jur 3eit ein Vielfadyes diefer Jabl. €3 ift damit Ju rechnen, dafy das BVerbund-
bergwerk Waljum im Laufe der Jeit noch einer erbheblich groferen Sahl von
Bergleuten eine Arbeitsftitte bietet und damit 3ahlreichen BVolksgenofjen, vor
allem aus dem RKreisgebief, Vefchdftigung und Brot gibt. €3 ift eine wichtige
ufgabe, fiir die Anfiedlung diefer Bergarbeiter in giinjtiger Lage 3ur Arbeits-
ftatte Vorjorge 3u freffen und den Vau von Vergmannsfiedlungen mit allen
itteln ju fordern. Die Entwicklung einer Bergmannsfiedlung ift in vollem
Gange. So find mit Hilfe der Jehe 100 Randjiedleritellen als ECigenheime
gejdhaffen und durd) die Bergmannsfiedlung Hamborn &.m.b. H. weitere
400 Wobnungen erjtellt und bezogen worden. In den ndchjten Jabhren werden
weitere Bauabjchnitte durchgefiibrt, bis der gejamte Siedlungsplan vollendet
iff. Die neue Siedlung wird mit 3unehmender Vevdlkerung ur Grundlage
fiir eine gefunde Aufwdrtsentwicklung von Handel und Gewerbe und damit
Des gejamten Wirtichaftslebens im Kreife Dinslaken.

Die Frage, ob die Steinkoble in Deutjchland eine Jukunft hat, die den
Bau von neuen Vergwerksanlagen rechtfertigt, muf gerade jet unter national-
josialijtijcher Wirtjchaftsfiihrung voll und ganj bejabt werden. Im deutjchen
DBaterlande it und bleibt die Steinkoble die widhfigite Energiequelle, da fie
nicht nur in fefter Form, fondern audy in der veredelfen Form des Gajes, der
Clektrizitdt und der fliiffigen Treibftoffe der Allgemeinbheit 3ur Verfiigung ge-
jtellt wird. Dazu ift die Steinkoble eine der ftirkjten Grundlagen der Ausfubr,
die tund ein Driffel der deutjchen Kohlen- und Kokserzeugung aufnimmt und
moglichjt weiter gefteigert werden muf. Eine neue 3eche, die fich von vorn-
berein auf Crfiillung diefer Aufgaben einftellf, kann mit grofter Juverficht in
die Jukunft blicken. Sie jtebt nicht nur auf gejunder wirtichaftlicher Grund-
lage, fondern erfiillf auch eine grofie volkswirtichaftliche Aufgabe fiir den
%iebe{rat;fbau und das Gedeihen der engeren Heimat und damit des deutichen
Baterlandes.

Blick aut Zellstoffabrik Walsum Foto: Landesbildstelle
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