Fiir eine GroBschachtanlage ist die
eigene Energieversorgung bereits eine
Selbstverstandlichkeit geworden. Die
Energieerzeugung in einem Umfang, der
Uber den eigenen Bedarf hinausgeht, setzt
sich auf der Steinkohle mehr und mehr
durch und kann die Wirtschaftlichkeit

des Unternehmens wesentlich beeinflus-:
sen. So wurde schon zu Beginn des Aus-.

baues des Verbundbergwerkes Walsum
im Jahre 1927 ein eigenes Zechenkraft-
werk zur Deckung des Druckluft- und
Strombedarfes der Betriebe mit ein-
“geplant. Hierbei war die Drucklufterzeu-
‘gung besonders wichtig, da die Druckluft
zur damaligen Zeit fiir den Abbau unter
Tage die zweckmiBigste Energieart dar-
stellte. Bei Strom war die Beschaffung
insofern einfacher, als hier bei einem
Ausfall der Eigenerzeugung auf die ffent-
liche Energieversorgung — in unserem
Falle auf das RWE — zurlickgegriffen
werden konnte,
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Das Maschinenhaus

In dem Kesselhaus des Walsu
Zechenkraftwerkes, das im Jahre 193
Betrieb kam, wurden die zu dieser ,
modernen Zonen-Wanderrostkessel g
gestellt, die in der Lage waren, den ]
der Kohle zu verfeuern, der auf Grw
seines hohen Aschegehaltes nur sch ¥
verkauft werden konnte. Fiir die Damd
erzeugung wurde ein mittlerer Druck v
24 Atmosphiren und eine fiir dje dang
lige Zeit verhdltnismdBig hohe Damg
temperatur von 425° Celsius gewdhlig

Der in den Kesseln erzeugte Dam
wird zu den im Maschinenhaus installi
ten Turbinen geleitet, die wiederum d
Antriebskraft fiir die Druckluft-Koy
pressoren und Drehstrom-Generator§
darstellen. Die erzeugte Druckluft -wij
durch ein Rohrsystem den einzeln}
Stellen unter Tage zugefiihrt, ‘

Mit jeder der beiden im Maschinen
installierten und von Turbinen ange

2

penen Druckluftkompressoren war es
moglich, in der Spitze 48 000 Kubikmeter
pro Stunde angesaugte Luft auf einen
Uberdruck von 7 Atmosphiren zu kom-
primieren; hierzu kam noch als Reserve
ein aus der Abteufzeit stammender alter
Dampfkolbenkompressor mit einer Lei-
stung von 20 000 Kubikmeter pro Stunde
angesaugte Luft. Die Leistung der beiden
Turbostromerzeuger betrug 7500 kW fiir
jede Maschine, wobei normalerweise eine
Maschine ausreichte, um den Strombedarf
der Zeche zu decken.

. Mit diesen Maschinen konnte der Strom-
und Druckluftbedarf — allerdings ohne
Reserve — bis zu einer Forderung von
ca. 5000 t pro Tag gedeckt werden. Bei
ansteigender Foérderung reichte vor allem
die Drucklufterzeugung nicht mehr aus,
so daBl — vor dem Kriege férderte Wal-
sum 2800 Tonnen pro Tag in der Spitze
— Zwei weitere Kompressoren gleicher
Leistungen eingebaut wurden. Dariiber
hinaus wird zur Zeit der auBer Be-
trieb genommene Dampfkolbenkompres-
sor durch einen elektrisch angetriebenen
Kompressor mit einer Leistung von
100 000 Kubikmeter pro Stunde ange-
saugte Luft ersetzt, wodurch . die Druck-
lufterzeugung fir die Zielférderung, d. h.
13000 Tonnen pro Tag sichergestellt ist.

Dieser 100 0OO-Kubikmeter-Kompressor,
der durch einen Synchronmotor mit einer
Leistung von ca. 9000 kW angetrieben
wird, ist der zur Zeit groBte elektrisch
angetriebene Kompressor in der Bundes-
republik.

Auf der Stromseité bestand zunichst
kein besonderer Anreiz, die Leistung
weiter zu erhéhen, da dann die Moglich-
keit gegeben sein muBte, den fiber den
Eigenbedarf hinaus erzeugten Strom zu
einem: angemessenen Preis an die Offent-
liche Stromversorgung abgeben zu kén-
nen.

Da aber das RWE zunichst den Strom-
bedarf fast ausschlieBlich mit billiger
Braunkohle und Waserkraftwerken dek-
ken konnte, lag der angebotene Strom-
Preis so niedrig, daB eine wirtschaftliche
Stromerzeugung auf der Basis Steinkohle
fir ein Zechenkraftwerk nicht moglich
war.

Durch die stiirmische Entwidcklung der
Wirtschaft, zusammen mit zunehmender
Elxektrifizierung der Haushalte, war es
nicht mehr méglich, den gesamten Zu-
wachsbedarf aus Braunkohlen- und Was-~

serkraftwerken zu decken, so daB zZwangs-
laufig auf die Steinkohle zurtickgegrif-
fen werden muBte. Aus dieser Situation
heraus kam es 1950 zum Abschlub eines
Vertrages zwischen RWE bzw. VEW und
den Steinkohlenzechen, vertreten durch
die Steag, wobei die Zechenkraftwerke
in die offentliche Stromversorgung ein-
geschaltet wurden und fiir ihre Lieferung
einen angemessenen Strompreis auf der
Basis von Steinkohle erhielten,

Die Bergwerksgesellschaft Walsum
folgte ebenfalls dieser Entwidklung, um
die schlecht absetzbaren Kohlensorten zu
verwerten und damit besonders zusitz-
lich auch die Arbeitsplitze ihrer Beleg-
schaftsmitglieder zu sichern und begann
im Jahre 1951 mit der Modernisierung
und dem Ausbau des vorhandenen Zechen-
kraftwerkes, um Strom zu erzeugen.

Zunéchst wurden die alten Zonen-Wan-
derrostkessel durch modernste Zyklon-
kessel mit fliissigem Schlackenabzug er-
setzt, wobei gleichzeitig auf Hoéchstdrudk-
dampf von 132 Atmosphiren mit einer
Temperatur von 530°C ibergegangen
wurde. Dieser Dampf wurde zunédchst in
einer Vorschaltmaschine mit einer Lei-
stung von 26 000 kW auf den vorhande-
nen Mitteldruck von 24 atii entspannt und
dann wieder auf eine Temperatur von
425° C zwischeniiberhitzt, wodurch er-
reicht wurde, daB noch insgesamt 64 000
kW in den beiden nachgeschalteten Mit-
teldruckgeneratoren, die eine Leistung
von je 32000 kW haben, erzeugt werden
konnte. :

Durch die geschickte Ausnutzung des
Hochstdruckes wurden somit zuségtzlich
insgesamt 90 000 kW zu den vorhandenen
15000 kW der beiden fiir den Zechen-
bedarf laufenden 7500-kW-Generatoren
erzeugt, die nach Abzug des Eigenbedar-
fes und einer Umspannung auf 116 000
Volt voll der éffentlichen Stromversor-
gung zur Verfiigung gestellt werden
konnten.

Da weiterhin die Stromsituation ange-
spannt ist, wurde der Bau einer weiteren
Maschine mit einer Leistung von ca.
70000 kW in Angriff genommen, die in
der zweiten Hilfte dieses Jahres den Be-
trieb aufnimmt. Bei dieser Maschine
konnte die von Amerika iibernommene
modernste Blockschaltung  durchgefiihrt
werden, bei der Kessel und Maschine
eine Einheit bilden und unabhéangig von
den anderen bestehenden Maschinen
laufén. Der in dieser Maschine erzeugte
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Strom steht ebenfalls nach Abzug des
Kraftwerkeigenbedarfes voll und ganz
der Offentichen Stromversorgung zur
Verfiigung.

Nach der Umspannung des mit 10 000
Volt aus der Maschine kommenden Stro-
mes auf 220000 Volt in der Freiluft-
schaltanlage wird er iber das neue
220 000-Volt-Freileitungsnetz den entfernt
liegenden Verbrauchern zugefithrt, wo-
bei der Strom nicht selten bis Siid-
deutschland, nach Osterreich und in die
Schweiz geleitet wird und Walsum sich
mit einem Anteil von rund 1 Milliarde
Kilowattstunden beteiligen kann.

Die Kronung des Ausbaues stellt jedoch
der in diesem Jahre vom Aufsichtsrat ge-
nehmigten 150 000-kW-Stromerzeugungs-
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block dar. Es handelt sich hierbei um ein
dreigehdusige MAN-Dampfturbine fii
einen Druck von 185 Atmosphdren un
eine Dampftemperatur. von 530° C. Na
Durchgang durch den Hochdruckteil wir

der Dampf wieder auf 530° C zwischens
tiberhitzt. "

Der angetriebene' = SSW-Drehstrom:;
Generator ist fiir eine Leistung vo
214000 kVA ausgelegt und damit de
groBte Generator in Europa.

Der Kessel — ein Babcock-Bensonkes
sel — mit einer héchsten Dauerleistung:
von 475 t Dampf in der Stunde bei einem
Frischdampf von 192 Atmosphédren hins
ter dem Kessel ist mit Zyklon-Feuerung

ausgerustet. 3
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Riesige Isolatoren

der Freiluft-Schaltanlage.’
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Besonders bemerkenswert ist der auler-
ordentlich niedrige spezifische Warme-
yverbrauch von 1925 Warmeeinheiten fiir
die erzeugte Kilowattstunde gegeniiber
pisher 2300 bis 2500 Waérmeeinheiten.
Dieser besonders niedrige Wert kommt
dadurch zustande, daB Walsum die fir
ein Kraftwerk gilinstigste Situation am
Rhein hat. Das aus dem Hafen entnom-
mene kalte Kiihlwasser, das eine Jah-
resdurchschnittstemperatur von 12° Cel-
. sius hat, liegt um mindestens 6 — 8° C
niedriger als das Kiihlwasser der Kraft-
werke, die mit Kihltirmen im Riick-
kiihlbetrieb arbeiten miissen. Der durch
Flufwasserkiihlung erreichbare Warme-
gewinn liegt in einer Gré8enordnung von
ca. 5% gegeniiber dem Riickkiihlbetrieb.

Mit diesem 150 000-kW-Block verfiigt
die Bergwerksgesellschaft Walsum iiber
eine Stromerzeugung mit einer instal-
lierten Leistung von 325000 kW und
ist damit in die Reihe der GroBkraft-
werke aufgeriickt. Neben der bemerkens-
werten technischen Leistung wurde gleich-
zeitig eine Sicherung des Kohlenabsatzes
erreicht, da in erster Linie stark ballast-
haltige, d. h. schwerverkaufliche Kohlen-

sorten in den Kesseln verfeuert werden,

wobei durch das Fliissigwerden der Asche
auch die letzte Kohleneinheit nutzbrin-
gend erfaBt wird. Granulierte Asche wird
dem Blasversatz gut beigemischt. So
wird Kohle restlos zu Edelenergie umge-
wandelt bei bestem wirtschaftlichem Er-
gebnis.




