St. Vincentius
in Dinslaken

von Heinz Wilmsen

Im Zuge der mit fortschreitender Ind_ustrialisiemzzg .ei71se{gendenDstadct;zs‘ch;n
Entwicklung hat sich dic bauliche Gestalt Dinslakens .stzmdzg wra;zdert. er %Zde
rif der mittelalterlichen Stadtanlage zeichnete sich bis zur, Zer:ftorung"bgegf;? ude
des zweiten Weltkrieges als deutlich fixierbarer Kern der inzwischen iiber die a

Mauern und Wiille hinausentwickelten Bebauung ab.

i j tzli it i ini idtebaus gruppierten sich

Gemiiff der inneren Gesetzlichkeit mederrloezmschm.Sta' '
friither dge Wobnbezirke um Pfarrkirche und Markt. Die Kirche lag im Brenn&unlzt
der Stadt, dort, wo die wichtigen Strafien cusammenliefenn und den Weg zum Markt

freigaben.

i ] j blichenen Reste der

Es bleibt kaum zu hoffen, daf die nach dem Kriege nf)ch ver :
alte; StZit lange Zeit df,{m Bemiiben der Planer um I?aulzche und verkehrstechnz{d;)e
Auflockerung standbalten werden. Sicherlich wird die Altstadt im Laufe der nla'c’ -
sten Jabre ein villig verindertes Ausseben bekommen und nur noch unwesentliche

Reste der fritheren Bebauung aufweisen.

] ] i jetat die Frage nach
Im Mittelpunkt aller planerischen Bemiibungen steht schon je
der7 opti;clo ganstigsten Einpassung der Kirche in die neu geplanten Baufluchten.

j j ick in di ichte des Gotteshauses.
In diesem Zusammenhang lobnt ein Blick in die Batfgeschzc / -
Vielleicht erbellt daraus die Ver(‘é)flicbtung nach organischer Emtwicklung und ver

pflichtender Einschmelzung des

Anhand der wenigen iiberlieferten An-
gaben lassen sich nur MutmaBungen an-
stellen, die das Dunkel um die Urspriinge
des Ortes und seiner ersten Kultstatte
kaum aufzuhellen vermogen. Was an
Quellen im Pfarrarchiv oder sonstwo la-
gert, ist im wesentlichen von den Autoren
der Pfarrgeschichte! eingesehen und be-
arbeitet worden. Leider wurde beim Wie-
deraufbau der Kirche verabsaumt, im Be-
reich des Chores und des Langhauses
systematische Grabungen durchzufithren,
die vielleicht ndheren Aufschluf} iiber die
friihe Baugeschichte der Kirche hatten ge-
ben kénnen.
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berlieferten in die Erfordernisse unserer Zéeit.

Vor allem wére es darauf angekommen,
zu kldren, ob an der Stelle der spéteren
Pfarrkirche die vor 1400 erwdhnte Kflpelle
gestanden hat, ob dieselbe dem spateren

Kirchban weichen muBie oder auf irgend- .

eine Weise baulich zur spédteren Pfarr-
kirche weiterentwickelt wurde. E§ er-
scheint nicht ausgeschlossen, daB die auf
einer den Namenspatron der Kirche d.ar-
stellenden Plastik befindliche Kapelle eine
Nachbildung des frithen Gotteshauses ist.
Da wir aber nicht einmal wissen, ob d1.e5e
Plastik urspriinglich im Auftrage der Dins-
lakener Gemeinde und speziell fir der‘en
Kirche geschaffen wurde, kann dieser Hin-

weis nur mit groBem Vorbehalt gewagt
werden.

So lange Dinslaken noch zum Hiesfelder
Pfarrsprengel gehdért hatte, bildete die
Kapelle (de heiliger capelle to Dynslaken,
wie sie in einer Urkunde des Pfarrarchivs
genannt wird) den Mittelpunkt des kirch-
lichen Lebens in der Stadt. Wie weitge-
hend sich nach der Stadterhebung das
Gemeindeleben entfaltet hatte, vermutlich
im Rahmen der schon friih nachzuweisen-
den Bruderschaften, bezeugen mehrere
Stiftungen und Altargemeinschaften. So
gab es die St.-Georgsbruderschaft, deren
Altar 1396 gestiftet wurde. Auch ein Altar
S. Martini ist bezeugt®. Im Zusammenhang
mit der Georgsbruderschaft und der St.-
Katharinenstiftung findet die Dinslakener
Kapelle 1399 ausdrickliche Erw&hnung.
Desgleichen wird sie in der Ubergabe-
urkunde des Heegebruches an die Stadt
Dinslaken durch Dietrich von der Mark
(1399) genannt.?

Schon aus AnlaB der Stadterhebung mag
das Bediirfnis nach einer eigenen Pfarr-
kirche wach geworden sein. Mdglicher-
weise scheiterte die Griindung einer
selbstdndigen Pfarrgemeinde daran, daB
ein fir die Bedlrfnisse des Pfarrgottes-
dienstes zureichendes Gotteshaus in der
Stadt fehlte. Wie sollte es anders zu er-
kléren sein, daB die Abpfarrung von Hies-

feld erst 1436 erfolgte! In der Stiftungs-’

urkunde vom 18. Dezember 1436% ist die
Rede von einer »Curatkapelle zu Ehren
des hl. Vinzenz, des Madrtyrers, gelegen
in der Dinslaken genannten Stadt in der-
selben Didzese (K6ln), mit einem Bapti-
sterium und Friedhof fiir die Toten... um
welche Curatkapelle die Zahl der Chri-
stusgldubigen so offenkundlich und zahl-
reich sich vermehrt hat und gewachsen
ist, daB es geeignet und niitzlich und sogar
notwendig wurde, fiir die um die Kapelle
herumwohnenden Leute, daB eben diese
Kapelle zur Parochialkirche erhoben und
von vorgenannter Mutterkirche getrennt
wirde”. Mit der wachsenden Zahl der
Gldubigen stand also die Pfarrgriindung
und damit auch der Bau einer neuen,
gréfieren Pfarrkirche in unmittelbarem
Zusammenhang.

Dieser erste brauchbare Hinweis fiir die
Untersuchung der Baugeschichte wird we-
sentlich ergdnzt durch stilkritische Merk-
male. Zumindest 148t sich das hdufig un-
besehen tUbernommene Fehlurteil von
Aretz-Besselmann hinsichtlich der zeit-

lichen Bestimmung des Baubeginns ent-
scheidend korrigieren. Die beiden Autoren
setzen den Beginn der Arbeiten am &lte-
ren Teil der Kirche fiir die Zeit der Stadt-
griindung an. Diese Auffassung hat inso-
fern viel fiir sich, als sie die gesteigerten
Bediirfnisse der jungen Stadt und ihrer
auf Reprédsentanz bedachten Biirger bertick-
sichtigt. Weniger stichhaltig sind dagegen
die Anhaltspunkte, die sich auf eine bei
Clemen’ (S. 48) zitierte Notiz aus einer
Stiftungsurkunde von 1487 beziehen, in
der von einer Reparatur des Kirchen-
daches die Rede ist. Die erwihnte Bemer-
kung bezieht sich aber keineswegs auf
den gesamten Dachstuhl, sondern auf Re-
paraturarbeiten an der Siidseite des Da-
ches. Solche Reparaturen kénnen einen
ganz aktuellen AnlaB haben und lassen
kaum den SchluB zu, daB nach etwa 200-
jahrigem Bestand das Eichenholz des
Dachstuhls erneuerungsbediirftig gewesen
sei. Es besteht demnach keine hinreichend
begriindete Veranlassung, von diesem
Zeitpunkt (1487) zweihundert Jahre zu-
riickzudatieren, um das Alter der Kirche
zu bestimmen. Das um so weniger, als
aus der Notiz hinreichend deutlich hervor-
geht, daB lediglich die Sparren erneuert
und neu gedeckt wurden.

Es erscheint auch gar nicht ausgeschlos-
sen, daB die erwédhnte ,tymeringe der
kercken, nementlicken an dat leydaick
opter zuet ziden, die tzamen nye gedeckt
und gesparret” wurden, im Zusammenhang
steht mit der Errichtung bzw. Uberdachung
der siidlichen Seitenkapelle. Von da aus
gesehen gewinnt auch die bei Edingius
angefiihrte und von Aretz-Besselmann an-
gezweifelte Jahreszahl 1420 neues Ge-
wicht.

Aus der Geschichte des rheinischen
Kirchenbaues lassen sich weitere CGriinde
anfithren: Im AnschluB an die Forschun-
gen Kdstners diirfte feststehen, daB der
Typus der Hallenkirche, der sich in West-
falen und Hessen ausbildete, im Rhein-
land spater und nur schrittweise iiber-
nommen wurde. Als fritheste Beispiele
Rheinischer Hallenkirchen nennt er St.
Peter und Paul in Ratingen (vollendet in
der 1. Hélfte des 14. Jahrhunderts) und
das siidliche Seitenschiff der Essener
Minsterkirche.t

Mit sicherem Blick fiir die Bauformen
hat Paul Clemen die Auffassung vertre-
ten, daB die Dinslakener Kirche ,um die
Mitte des 15. Jahrhunderts neu aufge-
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sihrt* wurde. Aus den oben dargelegten
Sriinden besteht vorldufig keine Veran-
lassung, an dieser Datierung zu zweifeln.

Die Kirche auf dem Stich von 1600

Ob die vorher vermutlich am gleichen
Platz befindliche Kapelle urspriinglich als
Burgkapelle Verwendung gefunden hatte,
148t sich mit guten Grilinden in Frage
stellen. Diejenigen rheinischen Stddte, die
als Oval angelegt waren, hatten die Burg
nicht inmitten des Ortes, sondern immer
am Rande liegend. Das gilt auch fiir Dins-
laken. Kapellen aufierhalb der Burg zéh-
len iiberdies zu den seltenen Ausnahmen.
Auch die Dinslakener Burg hatte ihre
Kapelle an Ort und Stelle. Thre Mauer-
reste lieBen sich in dem erhaltenen Teil
bis 1945 genau nachweisen.

Beschreibung der Kirche

Auf der von Dittgen entdeckten &lte-
sten Stadtansicht, die von der Hand eines
unbekannten Meisters (um 1600) stammt,

ist die Pfarrkirche deutlich zu sehen. Bei
dieser Zeichnung handelt es sich um eine
Wiedergabe, die wohl nur einen groben
Eindruck vermittelt. Auf die Darstellung
der Finzelheiten ist kein groBer VerlaB.
Das zeigt sich an der ungenauen Gliede-
rung des Turmes sowie am nicht zu-
treffenden Dachansatz.

Die Kirche wurde streng in die Ost-
West-Achse gebaut. Typisch ist, wie all-
gemein fiir die niederrheinische und west-
falische Form der Hallenkirche, ihre
Querschifflosigkeit. Wéande und Sé&ulen
waren aus Backstein. Das groBe, geschie-
ferte Satiteldach faBte die drei Schiffe
Ubergreifend zusammen.

Die Abmessung der Kirche betrug in
der Lange (einschl. Turm) 30,80 m, in der
Breite 14,37 m. Im Westbau war sie 19,65
m breit.

Das Langhaus

Am noch erhaltenen Langhaus lassen
sich die baulichen Details unmittelbar
nachweisen: Madchtige, basenlose Rund-
pleiler tragen die Kreuzrippengewdlbe.
Anstelle der Kapitelle haben sie als
oberen AbschluB ein umlaufendes profi-
liertes Gesims. Seitlich sind die einzelnen
Joche durch Gurtbégen verbunden. Innen
sitzen die Rippen unmittelbar auf den
nur angedeuteten Saulenkapitellen auf.
AuBen ruhen sie auf einfachen Kapitell-
chen.

Die Gewdlberippen sind schlicht pro-
filiert. Sie werden von SchluBsteinen zu-
sammengefaBt, die als  doppelt iiber-

Der GrundriB der alten Kirche
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Quersdhnitt durch die alte Kirche

lagerte Blattornamente ausgehauen sind.
Nur der SchluBstein des Chorgewdlbes ist
groBer gehalten und reicher verziert. Er
trdgt das eucharistische Motiv des Oster-
lammes mit der Fahne.

Streng quadratisch ist die Raumfolge
der Joche des Mittelschiffs. Alle Seiten-
schiffjoche sind rechteckig. In der Hori-
zontalen weisen die glatten Wéande
keinerlei Gliederung auf. AuBen wird das
Mauerwerk an jeder Seite von drei
Strebepfeilern gestiitzt. Sie ragen fast bis
unter das Dachgesims. Nur das 6stliche
Pfeilerpaar ist niedriger und somit wegen
der Hohengleichheit mit den Chorpfeilern
eher zum Chor als zum Langhaus zu rech-
nen. Alle Strebepfeiler verjiingen sich
oberhalb eines umlaufenden Gurtgesimses.
Zwischen ihnen liegen die zwei- und drei-
teiligen Spitzbogenfenster, die als Ab-
schluB tiber den die Pfosten verbinden-
den kleinen Spitzbdégen einen RundpaB
tragen.

Am Langhaus und Chor sind dieMauer-
stdrken gleich: bis zum Gesimsband
0,85 m, dartiber 0,65 m. Die nimlichen
MaBe gelten auch fiir die Stirke der
Strebepfeiler,

Der Chor

Das Mittelschiff setzt sich in voller
Breite in der Apsis fort, die aus fiinf

Seiten des Adchtecks gebildet ist. Den
AnschluB zum Langhaus bilden zwei den
Pfeilern des Langhauses in Hoéhe und
Durchmesser entsprechende Dreiviertel-
pfeiler. Auf der Gegenseite waren zwei
halbrunde Pfeiler an die Turmwand ange-
bunden. Der Chor weist eine vom Lang-
haus abweichende Gliederung auf: iiber
den einachsigen Fenstern liegt je eine
viereckige, in die AuBenseite einge-
mauerte Blende, deren zwei Achsen in
einem durchgeschobenen spitzbogigen
AbschluB auslaufen und somit in auffilli-
gem Kontrast zu den einachsigenFenstern
stehen. Von den fiinf Chorfenstern sind
die beiden seitlich liegenden bis etwa zur
Halfte versetzt. Uberspannt wird der um
eine Stufe erhdhte Chor’ von einem
Sterngewdlbe, dessen SchluBstein das be-
reits erwdhnte Motiv des Osterlammes
aufweist.

Vom Langhaus ist der Chor lediglich
durch eine schmale Gurtrippe getrennt.
Wegen der mit dem Langhaus iiberein-
stimmenden Dach-, Gewélbe- und Fenster-
héhe darf man ihn als Hochchor anspre-
chen.

An der AuBenwand des Chores findet
sich in Fortsetzung der Mauerkrone des
Langhauses eine auffillige Baunaht. Ober-
halb dieser Linie ist das Mauerwerk nach-
tridglich hochgezogen worden. An der
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1ordlichen Anschlufwand zum Langhaus
pringt der aufgemauerte Tgﬂ um etwa
5 cm zuriick; die gegeniiberliegende siid-
iche Aufmauerung ist dagegen nur um
' cm versetzt.

DaB dieser obere Teil des Chores night
ler urspriinglichen Anlage folgt, zeigt
sich auch an den stark abwelf:henden
Jlendfenstern, deren MaBwerk nicht aus
jehauenem Werkstein besteht, sondern
mitiert ist. Ein breiter RiB in der Wand,
ler wohl durch Kriegseinwirkungen ggt-
;tanden ist, bricht genau auf .der Lmlg
ler alten Mauerkrone ab; der 'altere“T.ell
les Mauerwerks ist vollig unbeschidigt
jeblieben.

Solche Spuren lassen wohl keinen
zweifel daran, daB der &duBere Chorab-
schluB nicht mehr im urspriinglichen Zu-
;tand erhalten ist. Vermutlich lief die
Dachlinie der alten Kirche héhengleich
1im Langhaus und Chor. Das Dach selbst
1atte ehedem ein anderes Profil (gleich-
seitiges Dreieck), so daB der First einige
Meter tiefer lag als heute. Nur durch
oine spitere Anderung bzw. Erhéhung
jes Daches erklédrt sich der Umstand, daB
lie Firstlinie zuletzt in das mittlere ost-
iche Schallfenster des Turmes lief, eine
stilistische Unsauberkeit, die wohl kaum
ler urspriinglichen Konzeption entsprun-
gen sein dirfte. Viel wahrscheinlicher ist,
JaB die Firsthéhe anfangs AnschluB an
den Stockgurt zwischen dem 2. und 3.
TurmgeschoB8 gefunden hat, also genau im

Der SchluBstein des Chorgewdlbes mit dem Osterlamm
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Schnittpunkt der verldngerten unteren
Dachschrdge lag. Beriicksichtigt man fer-
ner die geringe Hohe der Stiitzpfeiler am
Chor, dann 148t die auch auf dem Stich
von 1600 festzustellende Abweichung des
Chordaches auf eine andere, dltere Bau-
form schlieBen, wie sie auch an anderen
rheinischen Hallenkirchen zu finden ist.
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Der Turm von 1819 — 1924
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Der Turm

Der Turm, der in der Literatur gele-
gentlich mit dem Burgturm verwechselt
wurde, ruhte auf einem Fundament, das
nach vier Seiten groBe Bogendurchginge
freilieB. Zu unterst bestand es aus ge-
hauenem Stein, der bis etwa 1 m hoch zu
einem leicht vorspringenden Sockel auf-
gemauert war. Dariiber erhoben sich in
schwacher Verjlingung die durch profi-
lierte Stockgurte markierten drei Turm-
geschosse, deren unteres um die Sockel-
hoéhe und in der baulichen Gliederung
von den beiden oberen Geschossen ab-
wich. Hervorstechendes Merkmal der
Gliederung bildeten die hochgezogenen
verblendeten Spitzbdégen. Im dritten Ge-
schoB waren sie als Schalldcher ausge-
spart. ;

Das mit einem Spitzbogenfenster ge-
kronte Hauptportal befand sich in der
Westwand des Turmes. Die Portalfassung
war einfach und schmucklos gehalten,
pafite aber gut in die Gesamtgliederung
der Westfassade.

Im Laufe der Zeiten wechselte die Turm-
haube mehrfach ihre Gestalt. Auf der
dltesten Stadtansicht von 1600 ist sie
pyramidenférmig dargestellt. Zwischen
1817 und 1819 erhielt der Turm eine
haBliche holzerne Haube, die im Jahre
1924 durch den bekannten Zwiebelturm
ersetzt wurde. Dieser Turm wurde gegen
Ende des zweiten Weltkrieges durch
Artilleriebeschu so schwer getroffen,
dali er trotz sorgfaltiger Abstiitzung ein-
stirzte und den gréBten Teil der Kirche
unter seinen Triimmern begrub.

Uber den baulichen Zustand des Turmes
und der Kirche sind nur spirliche Nach-
richten tiberliefert., Einen ausfiihrlichen
Bericht iiber Schiden am Turmdach und
am Gebdlk gibt Pastor Wilhelm Kook i1
Protokollbuch der Pfarrer am 1. Juli 1818:

Schon seit langen Jahren war das Dach-
werk des hiesigen Stadtthurmes im er-
bédrmlichsten Zustande: der herabfallende
Regen drang ungehindert allenthalben
stromweise durch. Durch diesen Umstand
wurde die innere Verzimmerung so sehr
angegriffen, daB bey meiner Ankunft
1813 die grofite Glocke des drohenden
Herunterstiirzens wegen seit geraumer
Zeit nicht mehr gezogen und die an
GroBe darauf folgende aus den in denver-
moderten Balken befestigten Angeln her-
rausgefallen ~war. Nach geendigten

Ein Spitzbogenfenster am Langhaus

Kriegsunruhen trug ich im Jahre 1814 auf
den Abbruch und die Wiederaufbauung
des Thurmes an: man zdgerte von einer
Zeit zur andern: endlich wurde im Jahre
1816 zum Abbruche geschritten, die Wie-
deraufbauung desselben aber noch aus-
gesetzt, weil die Stadt keinen fond, die
Baukosten bestreiten zu koénnen, hatte.
Erst im Jahre 1817 brachte es der Herr
Geheime Kriegs- und Landrath Von Bug-
genhagen dahin, da mehrere stidtische
Grundstiicke vererbpachtet werden konn-
ten. Die aus dieser Operation herkom-
menden Gelder wurden zum Aufbau eines
neuen Glockenstuhls und Turmdaches be-
stimmt. Nach Auszahlung dieser Gelder,
wurde der Bau beschloBen, &ffentlich aus-
gesetzt, und dem Wenigstfordernden der
Zuschlag ertheilt. Der hiesige Stadtzim-
mermeister Caspar Lenhard erhielt den
gesamten Bau mit der Schiefer- und Bley-
bedeckung zu 1170 g Berg Cour. Der
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ockenstuhl wurde im n#mlichen Jahre
gefertigt, das Dachwerk und die Be-
ckung im Jahre 1818 begonnen: und
n 27ten Juny ejusdem anni die Sparren
fgerichtet. Weder beym Abbrechen
¢h bey der Wiederaufbauung hat sich
1 Ungliick ereignet.”

urat Nottebaum: Turmbaumeister

Zur baulichen Unterhaltung des Glok-
nturms war die Stadt Dinslaken ver-
lichtet® Wegen dieser Verpflichtung
d der damit verbundenen Rechte hatte
" haufig Streit zwischen der Stadt und
r Kirchengemeinde gegeben. Erst im
hre 1924 léste die kath. Kirchenge-
cinde aus AnlaB der Errichtung des
wuen Zwiebelturmes die stddtischen
ivilegien ab.

Als Baurat Nottebaum am 1. April 1899
eLeitung des damals neu eingerichteten
adtbauamtes iibernahm, wurde er zu-
eich ,Turmbaumeister”’. Nottebaum
ubte schon in den ersten Monaten
iner Amtstdtigkeit Vorkehrungen zur
oseitigung groBerer Sturmschdden tref-
n. Uber die stadtischen Rechte am Turm
arichtete Nottebaum ein halbes Jahr-
andert spiter? (RP vom 23. 9. 1950):

,Gleich in den ersten Monaten meiner
mtstatigkeit hatte ich Vorkehrungen
ir Beseitigung gréBerer Sturmschdden
1 treffen. Als Aequivalent fiir die bau-
che Unterhaltung durch die Stadt stand
as Lautwerk des Turmes, wie geschicht-
ch festgelegt war, allen Dinslakener Ein-
rohnern ,in Not und Tod’ zur Verfiigung.
eder Sterbefall wurde vom Stadtturm,
rie man ihn nannte, iiberldutet. Hiernach
urden seinerzeit die nichtkatholischen
inwohner, Protestanten und Juden, im
terbefall mit zweierlei Glocken iiber-
iutet. .. Der Zustand verblieb bis zum
ahre 1924, wo die Kirchengemeinde mit
em Aufbau des bekannten Zwiebel-
urmes auch das Privileg des ,Uberldu-
ens’ abléste.”

Nottebaum hatte kaum die aufgetre-
enen Sturmschidden behoben, als er sich
m das geféhrdete Liutewerk kiimmern
Elﬁte. In seinem Bericht heiBt es dar-
ber:

»Als in der Neujahrsnacht 1900 einige
unge Leute aus den Pumpennachbar-
chaften in den Kirchturm eindrangen, um
las neue Jahrhundert einzulduten, {iber-
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schlug sich bei dem iibermiitigen Gebaren
die groBe Brandglocke, fiel vom Glodken-
geriist und blieb im Turmgebélk hdngen.
Die Glocke hatte beim Aufprall einen
Sprung erhalten und konnte fortan nicht
mehr geldutet werden.” Etwa 14 Tage
spiter erschien in der Tagespresse ein
Artikel unter der Uberschrift ,Dem Glick-
lichen schlagt keine Stunde”. Darin hief
es: ,Wir Dinslakener kénnen uns zu den
Gliicklichen zahlen, denn im neuen Jahre
hat unsere Turmglocke noch keine Stunde
voll geschlagen. Es wird Zeit, daB sich
unser junges Bauamt mal daran hédngt!”
Baurat Nottebaum stieg daraufhin zu-
sammen mit dem Uhrmacher Kersken in
den Turm und lieB das Schlagwerk fir
den Stundenvollschlag auf eine kleinere
Glocke umlegen. ,Seitdem war es mit
dem starken dumpfen Vollschlag aus.
Auch das schone Geldute, das bisher
durch den Dreiklang der Glocken entwik-
kelt wurde, muBte verstummen.”

Die Turmkapellen

An den Turm baute man um 1500 zwei
Kapellen an, deren siidliche den Seba-
stianusaltar aufnahm, und deren nord-
liche fiir die Aufstellung des Antonius-
altars Dbestimmt war. Diese Anbauten
zeugen von der soliden bautechnischen
und handwerklichen Leistung, die zur
baulichen Vollendung des westlichen
Teils der Kirche fiihrte.

Wie maichtig das Mauerwerk war, er-
siecht man aus der im sliddstlichen Eck
hochgefiihrten Wendeltreppe. Trotz der
Weite der nach drei Seiten den Blick und
Zugang freigebenden Bogendurchgdnge
wurde der volle Einklang des Raumes
nicht erreicht. Langhaus und Turmkapel-
len blieben deutlich voneinander abge-
setzt,

Mit dem Bau der sudlichen Seiten-
kapelle, die dem hl. Sebastian geweiht
war, hatte man 1510—1512 begonnen. Sie
war weniger gerdumig als die ndordliche,
zweijochige Kapelle. Den Baubeginn der
Antoniuskapelle diirfen wir etwa um 1500
ansetzen. Je zwel zweiachsige Fenster
lagen in der Westfassade. Die Langssei-
ten wiesen einfache, einachsige Fenster
auf. An den Ostseiten hatte man ein-
achsige Blenden eingefiigt. Die grdBeren
Westfenster trugen im AbschluB nicht den
RundpaB der Langhausfenster, sondern
zeigten das spétgotische Fischblasen-
motiv.

I
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Der Turm von 1924 — 1945

AuBer dem Hauptportal hatte die
Kirche zwei Seitentiiren, die jeweils unter
den Mittelfenstern des Langhauses lagen.
Sie wurden erst vor wenigen Jahrzehn-
ten zugemauert und durch kleine Wind-
fangbauten an den Turmkapellen ersetzt.
Auf 4dlteren Fotos sind die Seitentiiren
deutlich zu sehen, Auch auf adlteren Innen-
aufnahmen kann man den von denSeiten-
tiren her ansetzenden Quergang erken-
nen.

Zerstorung und Wiederauibau

Am 23. Marz 1945, dem Tag der Zer-
stérung Dinslakens, wurde auch die
katholische Kirche durch Artillerie- und
Bombentreffer schwer beschadigt. Als
einige Wochen spéter der Turm zusam-
menstiirzte, begrub er unter einer gewal-
tigen Schuttmasse den gréfSten Teil der
Kirche. Dabei wurde die Orgel vernich-
tet, ebenso viele wertvolle Kunstwerke
aus dem westlichen Teil des Gotteshauses.
Erst im Jahre 1949 waren die Plédne fiir
den Wiederaufbau soweit gereift, daB
mit der Beseitigung der Trimmer begon-
nen werden konnte. Die anfallenden
Schuttmassen wurden zum Altmarkt ge-
fahren, dessen Decke mit ihrer Hilfe auf
das Niveau der umliegenden StraBen
angehoben wurde.

Am 22. Januar 1950 erfolgte der erste
Spatenstich zum Bau der neuen Kirche.
Bis dahin hatten die bereits in Angriff
genommenen Bauarbeiten ausschlieBlich
der Sicherung des erhaltenen, aber stark
beschdadigten Ostteils des unter Denk-
malschutz stehenden Langhauses gedient.
Einige Gewdlbe wurden vollstdndig er-
neuert. Zuvor besserte man die Mauer-
krone aus und brachte den in Stahlrohr-
konstruktion gehaltenen Dachstuhl auf.

Leider langten weder Zeit noch Mittel,
die Ausschachtungs- und Bauarbeiten zu
baugeschichtlichen Untersuchungen zu
nutzen, die leicht die noch fehlenden Auf-
schliisse iiber die frithe Baugeschichte der
Kirche hétten bringen kénnen.

Bereits am 24. September 1950 erfolgte
die Grundsteinlegung. Hinter dem Hoch-
altar wurden eine Urkunde sowie eine
Liste mit den Namen aller am Wieder-
aufbau beteiligten Helfer eingemauert.!?
In die Kapsel legte man auBerdem Bilder
der alten Kirche und einige in Dinslaken
erscheinende Tageszeitungen. Der letzte
Ziegel wurde am 3. 12. 1950 aufgemauert.
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Der neue GrundriB

iach begannen die Arbeiten an der
hlkonstruktion des Dachstuhls. Weih-
hof Heinrich Gleumes nahm am 29.
951 die Konsekration der Kirche und
Altares vor. Damit hatte die Pfarre
Vincentius wieder ein Gotteshaus, das
rdumlichen Anspriichen der Gemeinde
iigte.

uf dem Kirchplatz montierte eine
onne der GHH das 7 t schwere Turm-
ist, das am 3. 9. 1951 auf den Turm
ogen und verankert wurde. Der von
. Thyssen'schen Gas- und Wasser-
ken gestiftete Turmhelm erhielt eine
kleidung aus Kupferblech. Ein Teil
Bleches, das vom alten Turm erhalten
lieben war, konnte bei diesen Arbei-
Verwendung finden.

fit einer Héhe von 41 m (ohne Kreuz)
2ichte der Turm nicht die Hoéhe des
iebelturms, der 56 m gemessen hatte.
seiner Linienfithrung paBt er sich
anisch der baulichen Konzeption der
che an und bietet zudem einen am
:derrhein vertrauten Anblick.

o war nach den Plinen des Kodlner
hitekten Bongartz eine Kirche ent-
aden, die mit Verstdndnis und Einfiih-
gsvermogen aus dem erhaltenen Teil
gotischen Langhauses entwidkelt war
l doch im neuen Teil einer in die Zeit
senden Baugesinnung entsprach. Fir
t Wiederaufbau des Westteils hatte
lgartz ein groBes, weitrdumiges Quer-
iff mit neuem Chor an die Stelle des
maligen Westjoches gelegt und noch

tiber die frithere Turmzone hinausgezo-
gen. Auf diese Weise konnten anstelle
der fritheren 318 Sitzpldtze Bédnke fiir 650
Kirchenbesucher Aufstellung finden.

Die bauliche Synthese fiihrte zwangs-
laufig zum Verzicht auf wesentliche For-
derungen des modernen Kirchenbaus. Im-
merhin riickte der Hochaltar stdrker als
zuvor in den Blick der Gldubigen: in Ver-
bindung mit dem im Altarbogen héngen-
den gotischen Kreuz bezeichnet er den
sakralen Schwerpunkt der Kirche. Die
Stufung des Innenraums bildet den bau-
lich notwendigen Ubergang vom alten
Langhaus in den neuen Teil. Sie erweist
sich zudem als liturgische Briicke, indem
sie den Blick auf den Altar freimacht.

Anmerkungen:

Aretz-Besselmann, Geschichte der katholischen

Pfarrkirche in Dinslaken. Dinslaken 1931,

Urkunde 13 im Pfarrarchiv von St. Vincentius

Aretz-Besselmann S. 10

Die Urkunde mit 3 guterhaltenen Wachssiegeln

ging gegen Ende des zweiten Weltkrieges ver-

loren; eine Abschrift des lateinischen Textes

findet sich im Protokollbuch des Pastor Koock

(Pfarrarchiv St. Vincentius).

Paul Clemen, Die Kunstdenkmdler der Stadt

Duisburg und der Kreise Miilheim a. d. Ruhr

und Ruhrort. Diisseldorf 1893, S. 48.

Heinz Peters, St. Peter und Paul Ratingen,

Bd. 1 der Beitrige zur Geschichte Ratingens,

Ratingen 1957, S. 91—92.

Die heutige mehrstufige Erhéhung wurde im

Zuge des Wiederaufbaus der Kirche angelegt.

Aretz-Besselmann, S. 26.

Rheinische Post vom 23. 9. 1950,

10 Die freiwilligen Helfer aus der Gemeinde hatten
in ca. 5000 Arbeitsstunden einen wichtigen Bei-
trag zum Wiederaufbau geleistet.
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